
Optional Header (SS) - for Adventure Sports
Produkt-Code: E-H10R10/1

Sie sind für die Fahrer gemacht, die das Optimum aus ihrer mit der Akrapovič Slip-On Line
ausgestatteten African Twin Adventure Sports herausholen möchten. Aus makellosem
Edelstahl gefertigt, bieten diese optionalen Header einen leicht zu installierenden
Leistungsschub über das gesamte Drehzahlband hinweg. Das komplette System verleiht dem
schlagenden Herzen der African Twin in Verbindung mit jeder Slip-On Line einen überragenden
Sound.

Für perfekte Leistung, Gasannahme und Haltbarkeit wird eine Neuprogrammierung des
Steuergeräts empfohlen.



TECH. DATEN EINHEIT ORIGINAL AKRAPOVIČ MAX. WERTE

Maximale Leistung kW 70.4 bei 7520 rpm 74.3 bei 7500 rpm + 3.7 bei 7450 rpm

PS (m) 95.8 bei 7520 rpm 101 bei 7500 rpm + 5 bei 7450 rpm

PS (i) 94.5 bei 7520 rpm 99.6 bei 7500 rpm + 4.9 bei 7450 rpm

Maximales Drehmoment Nm 100.9 bei 6350 rpm 104 bei 6550 rpm + 6.4 bei 4250 rpm

lb-ft 74.4 bei 6350 rpm 76.7 bei 6550 rpm + 4.7 bei 4250 rpm

Gewicht kg 4.7 2.6 - 2.1

lb 10.4 5.7 - 4.7

Statische Geräuschpegel dB 99.9 103.1 + 3.2

rpm 3750 3750 0
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No. SalesCode Description Qty.
1 E-H10R10/1 header SS 1
2 H-H11R2 header SS 1
3 L-H11R2 link pipe SS 1
4 P-X256 bracket SS 1
5 P-FN8 nut 3
6 P-F74 flange SS 2
7 P-121 inner sleeve SS 2
8 P-S1/2 spring 5
9 P-FB167 bolt 1
10 P-DR47 washer SS 1
11 P-DR54 spacer bushe AL 2
12 P-FN12 nut 1
13 P-R168 clamp SS 1
14 P-R30 clamp SS 1
15 P-X266 bracket SS 1
16 P-DRH2/BAR316 washer SS 2
17 P-FB157 bolt 1
18 P-LBSB4 lambda plug 2


